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P 410 — sichere Datenverarbeitung 

Hier einige Beispiele: ■ 

Der Philips Computer P 410 gewahr- 
leistet aufgrund seiner technischen 
Konzeption liocliste Sicherlieit. Er ver- 
fijgt iJber einen Kernspeicher, dessen 
Intialt bei Stromausfall eriialten blelbt. 
So l<onnen keine Informationen ver- 
lorengehen. 

Gegen MiBbrauch ist die Aniage durch 
ein Revisorschlo(3 gesichert. Bei 
jedem Einsclialten wird ein Diagnose- 
Programm gestartet, das die wesent- 
liciien Komponenten des Systems 
uberpruft. Nur, wenn alle fehlerfrel 
arbeiten, erfolgt die Freigabe. 

Der Philips Computer P 410 ist vol! 
on-l'ine-fahig und verarbeitet alle 
genormten Datentrager. Deshalb ist 
die Beteiligung an alien kijnftigen 
Formen der Datenfernverarbeitung 
und des beleglosen Datentrager-Aus- 
tausches gesichert. 

Durch das Betriebssystem DOS 400 
werden auf Wunsch alle Systemmel- 
dungen und die gesamte Kommuni- 
kation mit der Bedienungskraft proto- 
kolliert. Aufgetretene Fehler sind da- 
durch jederzeit zu lokalisieren. 

Sowohl der Konsoldrucker als auch 
die peripheren Schnelldrucker be- 
sitzen sine Papierende-Kontrolle: Das 
Papierende wird zunachst auf dem 
Bildschirm angezeigt und erforder- 
lichenfalls auch durch ein akustisches 
Signal. 

P 410 — komfortable Bedienung 

Die Bedienungskraft wird durch einen 
32stelligen Zeilenbildschirm sicher 
durch den gesamten Programmablauf 
gefiihrt, schwerwiegende Bedienungs- 
fehler werden durch ein akustisches 
Signal angezeigt. Das Betriebssystem 
DOS 400 ijbernimmt einen hohen 
Anteil der Steuerungsaufgaben, es 
gibt seine Anweisungen in deutscher 
Sprache und zeigt nach Aufruf eines 
Programms an, welche Formulare und 
welche Magnetplatten wo eingelegt 
werden mijssen. 

Eine Vielzahl von Dienstprogrammen 
vereinfacht die laufende Bedienung 
wis z. B. das Kopieren von Platten- 
dateien, das Sortieren oder Reorgani- 
sieren. 

Bedienungsanweisungen und 
Systemmeldungen konnen auf Wunsch 
protokolllert werden. 

Die ergonomisch giJnstige Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und die geringe 
Gerauschentwicklung der Aniage 
lassen uber einen langeren Zeitraum 
hinweg ein ermijdungsfreies und kon- 
zentriertes Arbeiten zu. 

Durch den in die Konsole integrierten 
Drucker beansprucht die Aniage nur 
wenig Platz,\klimatisierte Raume sind 
nicht erforderlich. i 




P 410 — hohe Durchsatzraten 

Hohe Computerleistung wird erreicht, 
wenn alle Telle eines Systems gut 
aufeinander abgestimmt sind. Dies ist 
bei der neuen Serie P 400 ge- 
schehen — 

durch das Betriebssystem DOS 400, 
das z. B. die gleiciizeitige Verarbei- 
tung von bis zu vier Programmen 
ermoglicht und Zwischenspeicherun- 
gen bei umfangreichen Druckvorgan- 
gen veranla(3t (Spooling); 

durch Eingabe-Puffer bei alien Tasta- 
turen, die fiJr die Anpassung an den 
Eingabe-Rhythmus der Bedienungs- 
l<raft sorgen; 

durch die Doppelfunktion der Konsol- 
Tastatur als Steuerungs- und Eingabe- 
platz, mit der bei nur einer Bildschirm- 
station zwei Arbeitsplatze zur Ver- 
fijgung stehen, mit deren Hilfe die 
Durchsatzrate verdoppelt werden 
kann; 

durch eigene Puffer und eigene Steu- 
ereinheit bei alien Peripherie-Geraten; 
durch Kanale mit einer Obertragungs- 
geschwindigkeit von 312000 Byte/sec; 

durch verschiedene Drucker mit einer 
Ausgabegeschwindigkeit von 150 



Stellen pro Sekunde bis zu 200 Zeilen 
pro IVIinute fiJr Einzel- Oder Endlos- 
formulare; 

durch die externen Datenerfassungs- 
platze P 171 und P 172, mit denen 
Daten auf genormten Magnetband- 
kassetten erfaBt werden konnen. 

P410- 

die zukunftssichere Losung 

Die Installation eines Computer- 
Systems in der GroBenordnung der 
P 410 ist eine Entscheidung auf lange 
Sicht. Die Philips Computer der Serie 
P 400 sind in eine langfristige Pro- 
dukt-Konzeption eingebettet. Philips — 
Europas groBtes Elektro-Unternehmen 
— garantiert mit seinem Namen Kon- 
tinuitat und Zukunftssicherheit. 

Der weitere Ausbau einer Konfigura- 
tion ist auch nachtraglich moglich, 
z. B. durch zusatzliche Peripherie Oder 
durch den Einsatz als intelligentes 
Terminal in Datenverbund-Systemen. 
Wachsen die AnspriJche welter, so 
bietet Philips die Aniagen P450 und 
P 455 an — und damit die Moglichkeit, 
mehr Daten noch schneller mit noch 
hoherer Integration zu verarbeiten. 



Direkte Datenverarbeitung/ 
Dialog-Verarbeitung 

Alle uber Tastatur eingegebenen 
Daten werden sofort verarbeitet. Auf 
Magnetplatten gespeicherte Daten- 
bestande eriauben eine logische und 
sachliche Kontrolle dieser Eingaben. 
Die angesprochenen Dateien konnen 
dabei sofort auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Dabei kann die 
Ausgabe wahlweise ijber Bildschirm 
Oder Drucker erfolgen. 



Stapelverarbeitung 

Arbeitsgebiete mit groBem Daten- 
anfall werden normalerweise nach 
dem Prinzip der Stapelverarbeitung 
abgewickelt. Dazu ist es sinnvoll, die 
Daten mit Hilfe der Datenerfassungs- 
platze P 171 Oder P 172 auf Magnet- 
bandkassetten zu erfassen und die 
gepriiften Daten anschlieBend ein- 
zulesen — das Betriebssystem 
DOS 400 ermoglicht, daB gleichzeitig 
und unabhangig davon andere Pro- 
gramme ausgefiJhrt werden konnen - 
ein besonderer Vorteil, der sich 
bezahit macht. 




Philips — sciineiler und gut 
funl(tionierender Service 

Unser „Technischer Kundendienst" 
hat einen guten Ruf! Der einzelne 
Philips Computer steht nie allein. Er 
ist stets umgeben von einer groBen 
Zahl in anderen Betrieben installierter 
Aniagen. Das ist die Voraussetzung 
und Gewahr, daB der Philips-Service 
stets nahe ist, urn Aniage und Be- 
triebssystem zu pflegen. 



Wer im wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen will, 
wer in der staatlichen oder kommunalen Verwaltung 
an verantwortlicher Stelle steht, der kommt heute 
ohne die eiektronische Datenverarbeitung nicht mehr 
aus. Kein anderes Hilfsmittel Oder Verfahren ist in der 
Lage, regelmaBig wiederkehrende Aufgaben im kom- 
merziellen oder kameralistischen Rechnungswesen 
so schnell, so zuverlassig und so wirtschaftlich zu 
bewaltigen. 

Wir von Philips haben es uns zur Aufgabe gernacht, 
fiir Wirtschaft und Verwaltung immer bessere Com- 
puter zu schaffen — besonders zugeschnitten auf die- 
jenigen BediJrfnisse, die in Unternehmen und Verwal- 
tungen mittlerer GroBe vorherrschen. Ein Ergebnis 
dieser unabiassigen Bemuhungen ist die neue Com- 
puter-Serie P 400, zu der die hier beschriebene 
Aniage P410 gehort. 

Das Konzept zu dieser neuen Computer-Serie baut 
auf den Erfahrungen auf, die Philips bei vielen Tau- 
send Installationen sammein konnte. Das neue 
Modell ist eine gelungene Synthese von groBeren 
magnetplattenorientierten EDV-Anlagen und den 
bewahrten Annehmlichkeiten kieinerer Systeme. Von 
diesen wurden die direkte Dateneingabe uber die 
Tastatur, die flexible Formulartechnik und die Magnet- 
kontenverarbeitung ubernommen. Deshalb gestattet 
diese Aniage sowohl die direkte bzw. Dialog- 
verarbeitung, als auch die Stapelverarbeitung. 

Die Flexibilitat des Gesamtsystems gestattet die 
aufgabenbezogene Verwehdung von unterschied- 
lichen Datentragern zur Ein- und Ausgabe von 

jpnen : 
StandardisieS§'B»e«4Eaa&Lwie Magnetband- 




kassetten oder Lochkarten ebenso wie z. B. 
Magnetkontokarten, die in Verbindung mit magnet- 
platten-orientierten Systemen immer dort von 
Bedeutung sind, wo Bildschirmabfragen oder 
umfangreiche Listen keine befriedigende Losung 
bieten. Daruber hinaus kann der Computer P 410 
im Rahmen von Datenverbundsystemen vielfaltige 
Aufgaben ubernehmen. 

Die Leistungsfahigkeit des Computer-Systems P 410 
wird wesentlich durch das Betriebssystem DOS 400 
bestimmt. Es zeichnet sich neben seiner Flexibilitat 
und seinem Bedienungskomfort besonders durch 
eine effiziente Mehrprogrammverarbeitung aus. 
Bis zu 4 Anwender-Programme konnen gleichzeitig 
verarbeitet werden (Multiprogramming). Dadurch wird 
eine optimale Auslastung der Hardware, bezogen auf 
interne Speicherkapazitat und angesohlossene 
Peripherie, gewahrleistet. 

Das integrierte Software-Paket »Compas 41 0« umfaBt 
Programme fur das gesamte betriebliche Rechnungs- 
wesen mittlerer Unternehmen. Unser Software- 
Angebot wird standig erweitert, z. B. um Programme 
fur spezielle Branchen. 

Mit dem Philips Computer P 410, den kleineren 
Modellen P 310 und P 320 sowie den groBeren 
Aniagen P 450 und P 455 deckt Philips alie wesent- 
lichen Anforderungen aus Wirtschaft und Verwaltung 
an EDV-Systeme dieser GroBenordnungen ab. 

Dies um so mehr, als alle aufgefiJhrten Computer- 
Systeme in weiten Bereichen sowohl programm- 
als auch datentragerkompatibel sind und auch in 
Datenverbundsysteme integriert Werden konnen. 
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Technische Daten 

Zentraleinheit 

Hauptspeicher: 16—64 K Bytes, ausbau- 

fahig in 8 K Bytes oder 16 K Bytes Stufen. 

Kontrollspeicher: 6 K 40 Bits. 

Speicherteclinologie: 

Hauptspeiclner, Kernspeicher, 

Kontrollspeicher MOS/ROM. 

Zykluszeiten: Hauptspeicher 1500 ns/Bytes 

Kontrollspeicher 700 ns/Bytes. 

Kleinste adressierbare Einheit: 1 Byte. 

Datenformat teste Lange: 16 Bits (ganze 

Zahl), 24 Bits (bei Adressierung). 

Datenformat variable Lange: 

1-256 Bytes (alphanumerisch), 

1—16 Bytes (dezimal, gepackt), 

1— 32 Bytes (dezimal, ungepackt). 

Register: 64 zu je 8 Bits (32 test zu- 

geordnet. 

Obertragungsrate in der Zentraleinheit: 

550 000 Bytes/sec. 

Befehlsvorrat: 

54 Befehle, davon 

5 fiJr alphanumerische Datenbehandlung, 

7 Dezimalbefehle, 

16 Binarbefehle, 

9 Umwandlungsbefehle, 

17 Steuerbefehle (5 davon privilegiert). 
Befehlslange: variabel, 2—11 Bytes. 
PeripherieanschluB: 16 Gerate uber 
Peripheriekanai, 9 in Konsole integrierte 
Gerate. 

Datenfernverarbeitung: on-line-fahig, 
Prozeduren fur aile gangigen Computer- 
systeme. 
Schnittstelle gema3 GCITT V 24, 
Obertragungsgeschwindigkeit 600, 1200 
und 2400 bit/sec. bei Wahlleitungen 
sowie 600, 1200, 2400, 4800 und 9600 
bit/sec. bei Standleitungen bzw. 
Direktrufverbindungen. 

Betriebsart halbduplex, synchron, 
max. Blocklange 512 Zeichen. 
Programmierung: ANS-COBOL, BASIC. 
Betriebssystem: DOS 400 
IVIaRe und Gewicht: Hohe: 80 cm, Tiefe: 
80 cm, Breite: 170 cm, Gewicht: 141 bis 
152 kg, je nach Ausstattung. 
Stromversorgung: 220 V, 50 Hz, 3 Phasen. 
Leistungsaufnahme: 400—600 VA, 
je nach Ausstattung. 
Zulassige Netzschwankungen: 
+ 10 bis -15 0/p. 

Umgebungsbedingungen: Temperatur 
5-40 °C, relative Luftfeuchtigkelt 20-80 % 

Ausstattung Konsolarbeitsplatz 

Tastaturen 

Texttastatur, Internationale Zehner- 
tastatur, 9 Funktionstasten, Tastatur- 
puffer 256 Bytes. 

Zeilenbildschirm 

Kapazitat 32 Stellen, davon 16 Stellen 
fur Bedienerfuhrung und 16 Stellen fCir 
Darstellung eingetasteter Informationen, 
getrennte Lampenfelder fur Datenfern- 
verarbeitung und dezentrale Arbeits- 
stationen. 

Drucker und Endlosformularfiihrungen 

Drucker-Type: Matrixdrucker. 
Druckgeschwindigkeit: 100 Zeichen/sec. 
Position ierungsgeschwindigkeit: 
500 Zeichen/sec. 
Durchschnittliche Druckleistung: 
mind. 150 Stellen/sec. 



Druckbreite: 312 Stellen. 

Zeichenvorrat: 69 Zeichen. 

Schreibdichte: 10 Zeichen/Zoll. 

Zeilendichte 6 Zeilen/Zoll. 

Matrix: 7x9. 

Code: ISO 7 bit und ISO 8 bit. 

Papiertransport: 2 Endlosformular- 

fuhrungen. 

Formularsteuerung: Prog ram mgesteuert. 

Vorschubgeschwindigkeit: 30 Zeilen/sec. 

Papierspezifikation je Endlosformular- 

fiJhrung: 

Breite 105-450 mm, Hohe 50,8-304,8 mm, 

Lochung etc. gem. DIN 6721. 

Papiergewicht bei einer Kopie max. 

60 g/m^, bei mehreren Kopien je 45 g/m^, 

Kohlepapier max. 33 g/m^. 

Anzahl der Kopien: 1 Original, 5 Kopien. 

Prufungen: Papierendekontrolle. 

Farbband: Breite 12,7 mm, Lange 30 m. 

Steuerelektronik: integriert. 

AnschluB: Databus. 



Vorsteckeinrichtungen (Zusatz) 

1 anschlieRbar, 

Oder 1 und Magnetkonteneinrichtung. 

Einzugsgeschwindigkeit: 500 mm/sec. 

Zeilendichte: 6 Zeilen/Zoll. 

Prufungen: Transportkontrolle. 

Papierspezifikationen: 

Formularsatze: 1 Original, 5 Kopien, 
Original 60 g/m^, 
Kopien 45 g/m^, 
Kohlepapier max. 33 g/m^, 
Papierbreite 148-305 mm, 
Papierhohe 148-330 mm. 
1 Original, 2 Kopien, 
Original 90-170 g/m^, 
Kopien 60 g/m^, 
Kohlepapier max. 33 g/m^, 
Papierbreite 148-305 mm, 
Papierhohe 148-330 mm. 
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Kontokarten: 



Weitere Spezifikationen gem. DIN 6721. 
Kontokarten mit aufgesteckten Karten- 
reitern konnen verarbeitet werden, wenn 
die Hohe iJber den oberen Kartenrand 
nicht mehr als 10 mm betragt und der 
Abstand von den Seitenkanten uber 
30 mm liegt. 

Steuerelektronik: integriert. 
AnschluB: Databus. 



Magnetbandkassette: 

Laufwerke: Die Grundausstattung des 
Konsolarbeitsplatzes enthalt standard- 
maBig 1 Laufwerk. 

Erweiterung auf 4 Laufwerke moglich. 
Datentrager: Digitalkassette, 86 m Band- 
lange gem. ECMA Standard 34. 
Bandkapazitat: 256 000 Bytes. 
Anzahl Lese-/Schreibspuren: 2. 
Obertragungsgeschwindigkeit: 
750 Bytes/sec. 
Schreibdichte: 800 bpi. 
Laufgeschwindigkeit: 19 cm/sec. 
RiJckspulgeschwindigkeit: Zwischen 140 
und 290 cm/sec. 
RiJckspulzeit: 25—60 sec. 
Aufzeichnungsverfahren: PE (Phase 
Encoding). 

Aufzeichnungsform: ECMA Standard 34. 
Max. Blocklange: 256 Bytes. 
Min. Blocklange: 2 Bytes (empfohlene 
Lange 6 Bytes). 

Blockzwischenraum: 20,3 mm ± 0,1 mm. 
Startlange: max. 6,6 mm. 
Stoplange: max. 3,8 mm vorwarts, 
65,0 mm rijckwarts. 



Prufungen: Funktions-, Bedienungs- und 
Systemfehler werden angezeigt; CRC- 
Prijfung. 

Steuerelektronik: integriert. 
AnschluB: Databus. 



Magnetkonteneinrichtung (Zusatz) 

Kapazitat: 384 und/oder 768 Bytes 

bei 330 mm Kontenhohe. 

Aufzeichnungsverfahren: NRZ, bit-seriell. 

Spuren je Magnetstreifen: 2. 

Aufzeichnungsdichte: 8 bit/mm. 

Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 

500 Zeichen/sec. 

Prufungen: Read after write. 

Zeilendichte: 6 Zeilen/Zoll. 

Formate: 297 x 210 mm (DIN A 4 hoch) 
210 X 297 mm (DIN A 4 quer) 
330 X 297 mm (Sonderformat). 

Papiergewicht: 170 g/m^. 

Magnetkontenkarten mit aufgesteckten 

Kartenreitern konnen verarbeitet werden, 

wenn Hohe iJber dem oberen Kartenrand 

nicht mehr als 10 mm betragt und 

der Abstand von den Seitenkanten uber 

30 mm liegt. 

Steuerelektronik: integriert. 

AnschluB: Databus. 



Magnetkontenzufijhrgerat (Zusatz) 

Leistung: ca. 35 Konten pro Minute, 
Bereiterte Konten konnen gemaB 
Spezifikation der Magnetkonteneinrich- 
tung verarbeitet werden. 

Formate: 

297 X 210 mm (DIN A 4 hoch), 

210 X 297 mm (DIN A 4 quer), 

330 X 297 mm (Sonderformat). 

Kapazitat ZufiJhrfach: 200 Konten. 

Kapazitat Ablagefach: 200 Konten. 

Steuerelektronik: integriert. 

AnschluB: Databus. 

MaBe und Gewicht: 

Breite 380 mm, 

Hohe 430 mm, 

Tiefe 630 mm, 

Gewicht 13 kg. 



Verfiigbare Peripheriegerate 

Bildschirmstation P 2740: 
alpha-numerische Tastatur, 
AnschluB von bis zu 5 Geraten, 
Kapazitat des Bildschirms 960 Zeichen. 

Druckerstation P2720: 
alpha-numerische Tastatur, Mosaikdrucker 
(7x9 Matrix) 50 Zeichen/sec. 
Druckbreite 80 Stellen. 

Magnetplattenspeicher: 

Modell P3433, Kapazitat 2x2,5 Mio Byte/ 

Laufwerk, 

AnschluB von bis zu vier Laufwerken. 

Durchschnittliche Zugriffszeit 40 Millisec. 

bei einer Latenzzeit von 12,5 Millisec. 

Schnelldrucker: 

Mosaikdrucker 

mit einer Endlosformularfuhrung, 

Druckbreite 132 Zeichen. 

Modell P3310, Leistung 70 Zeilen/min. 

Modell P3320, Leistung 200 Zeilen/min. 

Lochkartenleser P3143, 
Leistung 300 Karten min. 
Lochkartenstanzer P 3161 ; 
Leistung 50 Spalten/sec. 
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Philips Data Systenns GmbH • 5900 Siegen-Weidenau 



Anderungen, die dem technischen 
Fortschritt dienen, vorbehalten. 



